
Symboly >>>

Konstantní otáčky
otáčky při zatížení stroje udržované 
na konstantní hodnotě

FastFix
systém rychlé výměny nástrojů 
bez použití klíčů

Aretace vřetena
pro rychlou výměnu nástroje

Vodicí systém 
pro přesné vedení kotoučových pil v řezu

SDS-max
pro rychlou výměnu nástrojů 
(váhová kategorie 5 - 10 kg)

Odsávání 
stroj je vybaven možností připojení 
na odsávání nebo vlastním odsáváním

Kyvný pohyb pilového listu
pro vysoký řezný výkon, šetří pilový list

Omezení rozběhového proudu 
pro pozvolný a bezpečný rozběh

Ochrana proti přehřátí
zabraňuje spálení motoru vlivem 
dlouhodobého nadměrného přetížení

Elektronická ochrana proti přetížení
zabraňuje poškození motoru 
při zablokování nástroje

SDS-plus
pro rychlou výměnu nástrojů 
(váhová kategorie 2 - 4 kg)

Vypnutí otáčení
pro sekání

Vypnutí příklepu
pro šroubování a vrtání

Bezpečnostní spojka
chrání před náhlým zablokováním
nástroje

Pravý / levý chod
pro zašroubování a vyšroubování

Elektronická regulace otáček
pro nastavení otáček podle druhu 
materiálu a charakteru práce

Dvourychlostní převodovka
pro mechanické nastavení 
požadovaných otáček

2 3

Upínání na vřetenu 
1/4” šestihran pro rychlou 
a jednoduchou výměnu nástrojů 

Rázový mechanismus stroje      

pro účinné šroubování s vysokými 
dotahovacími momenty 

Upínání na vřetenu 
1/2” čtyřhran pro rychlou 
a jednoduchou výměnu nástrojů 

Automatická aretace vřetena
usnadňuje výměnu nástroje 
záběrem pouze jedné ruky

Upínání na vřetenu 
3/4” čtyřhran pro rychlou 
a jednoduchou výměnu nástrojů 

Balení v systaineru
pro praktické uložení stroje 
a příslušenství 

Press & Clean
systém manuálního čištění filtru 
vyrovnáváním tlaku PRESS CLEAN

Doběhová brzda
brzděný doběh motoru 
pro větší bezpečí uživatele

KICK BACK STOP
vypne stroj při zablokování nástroje

Akumulátory Li-Ion
s chemickým složením článků Li-Ion

Akumulátory NiCd
s chemickým složením článků NiCd

Servisní display
informuje o stavu uhlíků a připojení 
do sítě

VIBRASTOP
snižuje hladinu škodlivých vibrací 
působících na paže obsluhy

TEMPOMAT
po zapnutí stroj okamžitě najíždí 
do optimálních pracovních otáček

Akumulátory Li-Ion
s chemickým složením článků Li-Ion; 
výkonná, lehká a ekologicky šetrná 
technologie

vysvětlivky k použitým symbolům
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Elektronářadí 
NAREX >>>

velké renomé

Přesné obráběcí stroje a nejmodernější montážní praco-

viště jsou základem produkce spolehlivých výrobků, 

které odpovídají vysokým kvalitativním nárokům. Kvalifi-

kovaní zaměstnanci se odpovědně starají, aby všechny 

procesy výroby motorů, ozubení, hřídelí, třískového 

obrábění a montáže měly prvotřídní úroveň. Značka 

NAREX je zárukou, že zákazníci dostanou spolehlivé 

elektronářadí s nejlepšími technickými parametry za cenu, 

která odpovídá požadavkům náročného spotřebitele.

Nejmodernější výroba

Vysoké úrovni kvality značky NAREX odpovídá síť 

450 smluvních prodejců a široce dostupné servisní služby. 

Nejrozsáhlejší obchodní a servisní síť v České republice 

zaručuje rychlost, kvalitu a příznivé ceny. V každém znač-

kovém servisu Vám poradí a pomohou špičkoví odborníci. 

Poškodí-li se Vaše elektronářadí NAREX při náročném 

provozu, stačí se obrátit na prodejce, který zajistí jeho 

opravu v autorizovaném servisu. 

Předáte-li poškozené nářadí v záruční době k opravě 

u autorizovaného prodejce, garantujeme Vám, že si opra-

vené nářadí budete moci vyzvednout ve stejné prodejně 

za 5 dní. Minimalizujeme tím dobu výpadku a zajišťujeme, 

abyste své nářadí mohli opět používat. Na veškeré elektro-

nářadí NAREX poskytujeme za podmínky jeho řádného 

používání záruku 24 měsíce od data zakoupení.

Rychlý a dostupný servis

Společnost Narex s.r.o. patří mezi přední dodavatele

profesionálního ručního elektronářadí. Je součástí silné-

ho seskupení značek, zastřešených organizací TTS 

Tooltechnic Systems AG & Co., která sídlí ve Wend-

lingenu v SRN a pyšní se úspěšnou osmdesátiletou his-

torií. Obdobně i značka NAREX má dlouhou tradici, která 

začala před více než 60 lety výrobou elektromotorů 

a elektronářadí. Nyní se v České Lípě vyrábí univerzální 

„modrá“ řada NAREX a specializované elektronářadí 

Protool, orientované především na tesařskou a sanační 

techniku. 

Vrtačky . . . . .  4

Příklepové vrtačky . . . . .  6

Příslušenství pro vrtání . . . . .  8

Příslušenství pro míchání a vrtání . . . . .  9

Elektropneumatická kladiva . . . . .  14

Příslušenství SDS-plus . . . . .  18

Příslušenství SDS-max . . . . .  19

Akumulátorové šroubováky . . . . .  20

Akumulátorové svítilny . . . . .  23

Akumulátorové rázové utahováky . . . . .  24

Příslušenství aku . . . . .  26
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Příslušenství k rázovým utahovákům . . . . .  28

Úhlové brusky . . . . .  30
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Nůžky a prostřihovač na plech . . . . .  38
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Vrtačky je možno použít pro přesné a čisté vrtání 

do většiny známých stavebních materiálů. Na vrtání 

do cihlové nebo betonové zdi je třeba použít vrtačku 

s příklepem. 

Mezi největší přednosti vrtaček NAREX patří léty 

ověřená kvalita motoru a převodu. Optimalizovaná 

geometrie ozubení u nové generace vrtaček význam-

ně prodlužuje životnost stroje a ztišuje jeho chod. 

Ideální uchopení a přítlak ruky přesně v ose vrtání 

zajišťuje ergonomický tvar držadla. Ovládání stroje 

je pohodlné i díky velkoplošnému spínači a přepínači 

pravého a levého chodu, který je pro ruku snadno

dostupný. U kvalitních vrtaček je samozřejmostí 

elektronika, plnící důležitou funkci při pozvolném 

rozběhu a regulaci otáček. 

Mimo základní funkce vrtání se vrtačky mohou využít 

také ke šroubování, broušení s brusným nástavcem 

nebo míchání řidších materiálů.

Charakteristické znaky vrtaček 

Vrtačky >>>

EV 13 F-H3
• 
•

•

•

Technická data  EV 13 F-H3 
Jmenovitý příkon 650 W
Max. ∅ vrtání v oceli 13 mm
 v hliníku 16 mm
 ve dřevě 25 mm
Otáčky naprázdno  0 - 4 000 min-1

Max. utahovací moment 7,5 Nm
Rozsah sklíčidla   1,5 - 13 mm
Průměr upínacího krku 43 mm
Závit na vřetenu  1/2” x 20 UNF
Hmotnost   1,5 kg
Objednací číslo  00 624 196

Vrtačka se zvlášť vysokými otáčkami
plynulý rozběh na spínači – pohodlné navrtávání
elektronická regulace otáček – doladění 
vhodných otáček dle povahy materiálu
pravý / levý chod – bezproblémové vytahování 
nástroje z materiálu
 rychloupínací sklíčidlo pro rychlou výměnu nástroje
bez pomoci kličky

Součásti dodávky
Rychloupínací sklíčidlo, dorazová tyč pro nastavení 
hloubky vrtání, přídavné držadlo

4 5
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Vrtačka se zvlášť vysokým 
utahovacím momentem

EV 16

Součásti dodávky
Rychloupínací sklíčidlo, dorazová tyč pro nastavení 
hloubky vrtání, přídavné držadlo, krytka pro držení 
dříku ve vřetenu

•

•

Vrtačka s širokým rozsahem použití
EV 13 E-2H3
• 

•
•

•

•
•

Technická data  EV 16 
Jmenovitý příkon 920 W
Max. ∅ vrtání v oceli 16 mm
 v hliníku 20 mm
 ve dřevě 55 mm
Otáčky naprázdno 720 min-1

Max. utahovací moment 74 Nm
Rozsah sklíčidla  3 - 16 mm
Průměr upínacího krku 57 mm
Závit na vřetenu 5/8” x 16 UNF
Hmotnost  2,5 kg
Objednací číslo 00 586 140

Součásti dodávky
Zubové sklíčidlo, dorazová tyč pro nastavení hloubky 
vrtání, teleskopické přídavné držadlo

Technická data  EV 13 E-2H3 
Jmenovitý příkon  650 W
Max. ∅ vrtání v oceli  13 mm
 v hliníku  16 mm
 ve dřevě  35 mm
Otáčky naprázdno 1. rychlost 0 - 1 100 min-1

  2. rychlost 0 - 3 000 min-1

Max. utahovací moment 1./2. rychlost 29 / 10 Nm
Rozsah sklíčidla   1,5 - 13 mm
Průměr upínacího krku  43 mm
Závit na vřetenu  1/2” x 20 UNF
Hmotnost   1,7 kg
Objednací číslo  00 624 193

 robustní konstrukce – pro silné vrtání, dřevostavby, dlouhodobé 
rekonstrukce
speciální uspořádání převodů, zajišťující vysoký utahovací moment,
je optimální pro vrtání s hadovitými vrtáky, pilovými děrovači, 
vykružovači

dvourychlostní převodovka – předvolba odpovídajících otáček 
pro různé činnosti: vrtání měkkých materiálů, tvrdých materiálů, 
šroubování, řezání závitů
plynulý rozběh na spínači – pohodlné navrtávání materiálu
 elektronická regulace otáček – doladění vhodných otáček 
dle povahy materiálu
pravý / levý chod – bezproblémové vytahování nástroje z materiálu 
a šroubování
 rychloupínací sklíčidlo pro rychlou výměnu nástroje bez pomoci kličky
 vnitřní šestihran ve vřeteni – nasazením šroubovacího dříku přímo 
do vřetene se stává z vrtačky lehký šroubovák
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EC 55 FS

Vrtačky >>>

příklepové

Univerzální příklepová vrtačka
EVP 13 E-2H3
• 

•
•
•

•

•

• 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Součásti dodávky
Zubové sklíčidlo, 
dorazová tyč pro 
nastavení hloubky 
vrtání, přídavné 
držadlo, krytka 
pro držení dříku 
ve vřetenu

dvourychlostní převodovka – předvolba odpovídajících otáček
pro různé činnosti: vrtání měkkých materiálů, tvrdých materiálů, 
šroubování, řezání závitů
plynulý rozběh na spínači – pohodlné navrtávání materiálu
elektronická regulace otáček – doladění vhodných otáček dle povahy materiálu
pravý / levý chod – bezproblémové vytahování nástroje z materiálu 
a šroubování
zubové sklíčidlo s kvalitním stiskem a dotažením – pevný stisk 
při příklepovém vrtání
 vnitřní šestihran ve vřeteni – nasazením šroubovacího dříku přímo 
do vřetene se z vrtačky stává lehký šroubovák

Technická data  EC 55 FS
Jmenovitý příkon  650 W
Max. ∅ vrtání v oceli  13 mm
 ve zdivu  16 mm
 ve dřevě  35 mm
Otáčky naprázdno  1. rychlost 0 -    1 100 min-1

  2. rychlost 0 -   3 000 min-1

Údery naprázdno  1. rychlost 0 - 22 000 min-1

  2. rychlost 0 - 60 000 min-1

Max. utahovací moment 1. / 2 . rychlost 29 / 10 Nm
Rozsah sklíčidla   1,5 - 13 mm
Průměr upínacího krku  43 mm
Závit na vřetenu  1/2” x 20 UNF
Hmotnost   1,8 kg
Objednací číslo  00 628 424

Součásti dodávky
EVP 13 E-2H3
dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání
přídavné držadlo
klička ke sklíčidlu
sada vrtáků do kovu HSS-R 6dílná (00 647 586)
sada vrtáků do kamene 5dílná (00 647 587)
sada vrtáků do dřeva 5dílná (00 647 589)
  sada šroubovacích dříků
drátěný kotouč
pryžový talíř s potahem FastFix
  3x brusný papír s potahem FastFix
  systainer

Combi souprava 
s příklepovou vrtačkou v systaineru

6 7

Technická data  EVP 13 E-2H3 
Jmenovitý příkon  650 W
Max. ∅ vrtání v oceli  13 mm
 ve zdivu  16 mm
 ve dřevě  35 mm
Otáčky naprázdno 1. rychlost 0 -   1 100 min-1

  2. rychlost 0 -   3 000 min-1

Údery naprázdno 1. rychlost 0 - 22 000 min-1

  2. rychlost 0 - 60 000 min-1

Max. utahovací moment 1. / 2. rychlost 29 / 10 Nm
Rozsah sklíčidla   1,5 - 13 mm
Průměr upínacího krku  43 mm
Závit na vřetenu  1/2” x 20 UNF
Hmotnost   1,8 kg
Objednací číslo  v kartonu 00 624 029 
   v systaineru 00 629 535
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Součásti dodávky
Zubové sklíčidlo, dorazová tyč pro nastavení hloubky 
vrtání, přídavné držadlo, krytka pro držení dříku 
ve vřetenu, systainer nebo karton

Příklepová vrtačka pro nejtěžší nasazení
EVP 16 -2F3
• 

•
•
•

Silná příklepová vrtačka 
s širokým rozsahem použití

EVP 13 G -2H3

• 

•
•

•

•

•

Součásti dodávky
Zubové sklíčidlo, dorazová tyč pro nastavení hloubky 
vrtání, teleskopické přídavné držadlo

dvourychlostní převodovka – předvolba odpovídajících otáček 
pro různé činnosti: vrtání měkkých materiálů, tvrdých materiálů, 
šroubování, řezání závitů
 plynulý rozběh na spínači – pohodlné navrtávání materiálu
elektronická regulace otáček – doladění vhodných otáček 
dle povahy materiálu
pravý / levý chod – bezproblémové vytahování nástroje 
z materiálu a šroubování
zubové sklíčidlo s kvalitním stiskem a dotažením – pevný stisk 
při příklepovém vrtání 
vnitřní šestihran ve vřeteni – nasazením šroubovacího dříku přímo 
do vřetene se z vrtačky stává lehký šroubovák

dvourychlostní převodovka – předvolba odpovídajících otáček 
pro různé činnosti: vrtání měkkých materiálů, tvrdých materiálů, 
šroubování, řezání závitů
mechanická bezpečnostní spojka – prokluzuje při zaseknutí vrtáku 
v materiálu
zubové sklíčidlo s kvalitním stiskem a dotažením – pevný stisk 
při příklepovém vrtání
robustní konstrukce – pro silné vrtání, stavby, dlouhodobé 
rekonstrukce

Technická data  EVP 16 -2F3 
Jmenovitý příkon  920 W
Max. ∅ vrtání v oceli  16 mm
 ve zdivu  30 mm
 ve dřevě  55 mm
Otáčky naprázdno  1. rychlost 0 -      960 min-1

   2. rychlost 0 -   1 700 min-1

Údery naprázdno 1. rychlost 0 - 19 200 min-1

   2. rychlost 0 - 34 000 min-1

Max. utahovací moment 1./2. rychlost 35 / 19,5 Nm b. spoj.
Rozsah sklíčidla   3 - 16 mm
Průměr upínacího krku  57 mm
Závit na vřetenu  5/8” x 16 UNF
Hmotnost   3,1 kg
Objednací číslo  00 586 225 

Technická data  EVP 13 G -2H3
Jmenovitý příkon  760 W
Max. ∅ vrtání v oceli 13 mm
 ve zdivu 20 mm
 ve dřevě 45 mm
Otáčky naprázdno 1. rychlost 0 -    1 100 min-1

  2. rychlost 0 -    3  050 min-1

Údery naprázdno 1. rychlost 0 - 22  000 min-1

  2. rychlost 0 - 61 000 min-1

Max. utahovací moment  44 / 15 Nm
Rozsah sklíčidla   1,5 - 13 mm
Průměr upínacího krku 43 mm
Závit na vřetenu  1/2” x 20 UNF
Hmotnost   2,4 kg
Objednací číslo v kartonu 00 631 549
  v systaineru 00 630 709
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Rychloupínací sklíčidlo je
určeno pro rychlé ruční up-
nutí (dotažení) pracovního 
nástroje ke stroji. Je-li v celoko-
vovém provedení, pak se vyzna-
čuje menší házivostí a větší odol-
ností proti opotřebení než sklíčidla v plastovém plášti.
Ocelové čelisti mohou být na upínacích ploškách 
vybaveny tvrdokovovými destičkami, které zvyšují 
stisk sklíčidla a nepodléhají rychlému opotřebení.

Precizní, ekonomické a praktické

Příslušenství >>>

pro vrtání

Zubové sklíčidlo díky zubovému mechanismu pro 
dotažení čelistí nabízí větší upínací sílu než rychloupí-
nací sklíčidlo. Sklíčidla s větším rozsahem mohou být 
vybavena pojistným zámkem, který slouží jako jištění 
proti uvolnění nástroje během vrtání nebo šroubování. 
Vždy jsou celokovová a jsou určena pro ruční nebo 
stacionární vrtačky do mnoha průmyslových oborů.

Sklíčidla a držadla

Technické parametry Obj. č.

1. ∅ 1 - 10 mm / 1/2 " x 20 UNF 00 614 354

∅ 1 - 10 mm / upínací kužel B 12 00 614 356

∅ 1,5 - 13 mm / 1/2 " x 20 UNF 
s jisticím šroubem

00 647 528

∅ 1,5 - 13 mm / upínací kužel B 16 00 614 357

∅ 3 - 16 mm / 5/8" x 16 UN-3B 00 614 352

∅ 3 - 16 mm / 5/8" x 16 UN-3B
s pojistným zámkem

00 647 531

∅ 3 - 16 mm / upínací kužel B 16 00 614 358

∅ 3 - 16 mm / upínací kužel B 18 00 647 530

Zubové sklíčidlo
s kličkou

1

Technické parametry Obj. č.

1. ∅ 1 - 10 mm / 1/2 " x 20 UNF, 
plastový plášť

00 647 526

2. ∅ 1,5 - 13 mm / 1/2 " x 20 UNF 
plastový plášť

00 619 614

3. ∅ 1,5 - 13 mm / 1/2 " x 20 UNF-3B 
kovový plášť

00 625 240

4. ∅ 1,5 - 13 mm / 1/2 " x 20 UNF
s jisticím šroubem

00 647 670

5. ∅ 1,5 - 13 mm / 1/2 " x 20 UNF
pro příklep, s jisticím šroubem

00 647 529

1, 2

3, 4, 5

Technické parametry Obj. č.

1. pro sklíčidlo 00 647 528, 
∅ středicího čepu 6 mm 00 647 533

2. pro sklíčidlo 00 647 531, 
∅ středicího čepu 8 mm 00 647 534

3. pro EV 16, EVP 16-2F3 
∅ středicího čepu 8 mm 00 614 367

1, 3

2

Technické parametry Obj. č.

1. pro upínací krk ∅ 43 mm, délka 185 mm 00 592 979

2. pro upínací krk ∅ 43 mm, délka 185 mm 66 622 929

3. pro upínací krk ∅ 57 mm, délka 230 mm,
teleskopické s vytažením až na 325 mm

66 622 578

1

3

1

2

3, 4

5

6, 7

9

2

8

8 9

Klička ke sklíčidlu

Rychloupínací
sklíčidlo

Přídavné držadlo

Technické parametry Obj. č.

Kufr 1. plastový kufr pro vrtačky 00 622 468

Systainer č. 1 2. pro vrtačky a combi soupravu EC 55 FS 00 614 739

Vložka 
do systaineru

3. pro combi soupravu EC 55 FS 00 628 320

4. pro EVP 13 G-2H3 66 617 866

Vložka do kufru 5. pro vrtačky EV a EVP 13 kromě modelu G, 
pro combi soupravu EC 55 FS

00 625 165

Pěnová podložka 6. na dno systaineru 1 - 4; 10 mm 66 616 131

7. na dno systaineru 1 - 4; 20 mm 66 614 266

Zámek 8. pro plastový kufr, ∅ čepu 4 mm 00 620 996

9. pro systainer 1 - 4 66 616 658
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Snadné a perfektní míchání

Příslušenství 
pro míchání a vrtání

>>>

Oblouková metla  
Tekuté, řídké a houževnaté materiály:
 nástěnné a disperzní barvy
 potěry a zalévací hmoty
 klihy, laky apod.

Spirálová metla s 2 rameny 
Tekuté, husté a houževnaté materiály:
 lepidla na obklady
 hotové omítky a mazaniny
 stěrkovací a vyrovnávací hmoty
 spárovací hmoty apod.

Vrtulová metla 
Velmi řídké materiály:
 ideální na barvy a laky
 nástěnné a disperzní barvy
 klihy a laky
 lepidla na dlaždice

Míchací metly
Technické parametry Obj. č.

RS2 85x400 SW8 1. upínání šestihran, max. do 15 kg 00 647 509

HS2 85x400 SW8 2. upínání šestihran, max. do 10 kg 00 647 510

WS2 80x350 SW8 3. upínání šestihran, max. do 10 kg 00 647 511

RS2

HS2

WS2

Stojany

Popis Obj. č.

S 43C 1. ∅ 43, zdvih 50, plocha 150 x 150 00 406 680

S 57 A-PF 2. ∅ 57, zdvih 115, plocha 218 x 196 00 615 994

Redukce ke stojanu 3. z ∅ 45 na ∅ 43 mm 00 594 545

Vrtáky do kovu HSS-R

∅ mm L2 mm L1 mm Množství 
ks v balení

Obj. č.

1,0 34 12 20 00 617 001

1,1 36 14 20 00 617 002

1,2 38 16 20 00 617 003

1,3 38 16 20 00 617 004

1,4 40 18 20 00 617 005

1,5 40 18 20 00 617 006

1,6 43 20 20 00 617 007

1,7 43 20 20 00 617 008

1,8 46 22 20 00 617 009

1,9 46 22 20 00 617 010

2,0 49 24 20 00 617 011

2,1 49 24 20 00 617 012

2,2 53 27 20 00 617 013

2,3 53 27 20 00 617 014

2,4 57 30 20 00 617 015

2,5 57 30 20 00 617 016

2,6 57 30 20 00 617 017

2,7 61 33 20 00 617 018

2,8 61 33 20 00 617 019

2,9 61 33 20 00 617 020

3,0 61 33 20 00 617 021

3,1 65 36 10 00 617 022

3,2 65 36 10 00 617 023

3,3 65 36 10 00 617 024

3,4 70 39 10 00 617 025

3,5 70 39 10 00 617 026

3,6 70 39 10 00 617 027

3,7 70 39 10 00 617 028

3,8 75 43 10 00 617 029

3,9 75 43 10 00 617 030

4,0 75 43 10 00 617 031

4,1 75 43 10 00 617 032

4,2 75 43 10 00 617 033

4,3 80 47 10 00 617 034

4,4 80 47 10 00 617 035

4,5 80 47 10 00 617 036

L 1
L 2

1 2

3

1

2

3

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

8 9

Účinek odshora dolů

Účinek odspodu nahoru

Účinek odshora dolů
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Příslušenství >>>

pro vrtání

Vrtáky do kovu HSS-R

∅ mm L2 mm L1 mm Množství 
ks v balení

Obj. č.

4,6 80 47 10 00 617 037

4,7 80 47 10 00 617 038

4,8 86 52 10 00 617 039

4,9 86 52 10 00 617 040

5,0  86 52 10 00 617 041

5,1  86 52 10 00 617 042

5,2  86 52 10 00 617 043

5,3  86 52 10 00 617 044

5,4  93 57 10 00 617 045

5,5  93 57 10 00 617 046

5,6  93 57 10 00 617 047

5,7  93 57 10 00 617 048

5,8  93 57 10 00 617 049

5,9  93 57 10 00 617 050

6,0  93 57 10 00 617 051

6,1 101 63 10 00 617 052

6,2 101 63 10 00 617 053

6,3 101 63 10 00 617 054

6,4 101 63 10 00 617 055

6,5 101 63 10 00 617 056

6,6 101 63 10 00 617 057

6,7 101 63 10 00 617 058

6,8 109 69 10 00 617 059

6,9 109 69 10 00 617 060

7,0 109 69 10 00 617 061

7,1 109 69 10 00 617 062

7,2 109 69 10 00 617 063

7,3 109 69 10 00 617 064

7,4 109 69 10 00 617 065

7,5 109 69 10 00 617 066

7,6 117 75 10 00 617 067

7,7 117 75 10 00 617 068

7,8 117 75 10 00 617 069

7,9 117 75 10 00 617 070

8,0 117 75 10 00 617 071

8,1 117 75 10 00 617 072

8,2 117 75 10 00 617 073

8,3 117 75 10 00 617 074

8,4 117 75 10 00 617 075

8,5 117 75 10 00 617 076

8,6 125 81 10 00 617 077

8,7 125 81 10 00 617 078

8,8 125 81 10 00 617 079

8,9 125 81 10 00 617 080

9,0 125 81 10 00 617 081

9,1 125 81 10 00 617 082

9,2 125 81 10 00 617 083

9,3 125 81 10 00 617 084

9,4 125 81 10 00 617 085

9,5 125 81 10 00 617 086

9,6 133 87 10 00 617 087

9,7 133 87 10 00 617 088

9,8 133 87 10 00 617 089

9,9 133 87 10 00 617 090

Vrtáky NAREX do kovu HSS-R 
Spirálovité vrtáky NAREX do kovu s válcovou stop-
kou se díky vybrané rychlořezné oceli a optimálně
vybroušené špici vyznačují vysokým vrtacím výko-
nem, dlouhou životností a stabilní kvalitou. 
Široká paleta průměrů vrtáků od 1,0 – 13,0 mm 
s rozdílem po 0,1 mm dokáže pokrýt požadavky zá-
kazníků také ze speciálně orientovaných oborů.

Vysoký výkon, dlouhá životnost, 
stabilní kvalita

Vhodné pro vrtání do:

 oceli

 litiny

 legované a nelegované oceli 

 až do pevnosti v tahu 900 Nm-2

•
•
•

L 1
L 2
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Příslušenství 
pro vrtání

Vrtáky do kamene

∅ mm L2 mm L1 mm Množství 
ks v balení

Obj. č.

 3,0  60  30 1 00 617 099

 4,0  75  40 1 00 617 100

 5,0  85  50 1 00 617 101

 5,0 150  85 1 00 617 113

 6,0 100  55 1 00 617 102

 6,0 150  85 1 00 617 114

 6,0 200  135 1 00 617 116

 7,0 100  60 1 00 617 103

 7,0 150  85 1 00 617 115

 8,0 120  70 1 00 617 104

 8,0 200  135 1 00 617 117

 9,0 120  70 1 00 617 105

10,0 120  70 1 00 617 106

10,0 200  135 1 00 617 118

11,0 150  85 1 00 617 107

12,0 150  85 1 00 617 108

12,0 200  135 1 00 617 119

13,0 150  95 1 00 617 109

14,0 150  95 1 00 617 110

15,0 150  95 1 00 617 111

16,0 150  95 1 00 617 112

Vrtáky NAREX do kamene 
jsou vybaveny odolným, diamantem broušeným 
břitem z tvrdokovu, který je vsazen do těla ze spe-
ciální legované oceli. Vrtáky jsou určeny pro vysoké 
namáhání a na rozdíl od standardních pozinkova-
ných vrtáků se vyznačují vysokou kvalitou materiálu, 
spojenou s delší životností.

Popis Obj. č.

Sada vrtáků do kamene 
5dílná 1. 4, 5, 6, 8, 10 mm 00 647 587

>>>
Vrtáky do kovu HSS-R

∅ mm L2 mm L1 mm Množství 
ks v balení

Obj. č.

10,0 133  87 10 00 617 091

10,2 133  87  5 00 617 092

10,5 133  87  5 00 617 093

11,0 142  94  5 00 617 094

11,5 142  94  5 00 617 095

12,0 151 101  5 00 617 096

12,5 151 101  5 00 617 097

13,0 151 101  5 00 617 098

Popis Obj. č.

Sada vrtáků do kovu 
6dílná 1. 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm 00 647 586

Sada vrtáků do kovu 
19dílná 2. 1 - 10 x 0,5 mm 00 617 170

Sada vrtáků do kovu 
25dílná 3. 1 - 13 x 0,5 mm 00 617 171

1
2

3

1

Vhodné pro vrtání: 
 zdiva
 přírodního kamene 
 umělého kamene
 dřevěných nosníků
 částečně i betonu

•
•
•
•
•

L 1
L 2

L 1
L 2

Vysoký výkon, dlouhá životnost, 
stabilní kvalita
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Příslušenství >>>

pro vrtání

Vrtáky do betonu

∅ mm L2 mm L1 mm Množství 
ks v balení

Obj. č.

 3,0  60  30 1 00 617 120

 4,0  75  40 1 00 617 121

 5,0  85  50 1 00 617 122

 5,0  150  85 1 00 617 132

 6,0  100  55 1 00 617 123

 6,0  150  85 1 00 617 133

 7,0  100  60 1 00 617 124

 7,0  150  85 1 00 617 134

 8,0  120  70 1 00 617 125

 8,0  200  135 1 00 617 135

 9,0  120  70 1 00 617 126

 10,0  120  70 1 00 617 127

 10,0  200  135 1 00 617 136

 11,0  150  85 1 00 617 128

 12,0  150  85 1 00 617 129

 12,0  200  135 1 00 617 137

 13,0  150  95 1 00 617 130

 14,0  150  95 1 00 617 131

Vrtáky NAREX do betonu 
jsou vybaveny odolným, diamantem broušeným 
břitem z tvrdokovu, který je vsazen do těla ze spe-
ciální legované oceli. Vrtáky se vyznačují zvýšenou 
odolností proti ohybu a díky použitým materiálům 
a kvalitnímu opracování se vyznačují dlouhou život-
ností při vysokém pracovním tempu.

Popis Obj. č.

Sada vrtáků do betonu 5dílná 1. 4, 5, 6, 8, 10 mm 00 647 588

Vrtáky do dřeva

∅ mm L2 mm L1 mm Množství 
ks v balení

Obj. č.

 3,0  61  33 1 00 617 138

 4,0  75  43 1 00 617 139

 5,0  86  52 1 00 617 140

 6,0  93  57 1 00 617 141

 7,0  109  69 1 00 617 142

 8,0  117  75 1 00 617 143

 9,0  120  81 1 00 617 144

 10,0  133  87 1 00 617 145

 11,0  142  89 1 00 617 146

 12,0  151  96 1 00 617 147

 13,0  151  96 1 00 617 148

 14,0  151  96 1 00 617 149

 15,0  160  100 1 00 617 150

 16,0  160  100 1 00 617 151

 18,0  180  130 1 00 617 152

 20,0  200  140 1 00 617 153

Vrtáky NAREX do dřeva 
jsou vyrobeny z kvalitní chromvanadiové oceli. 
Středicí hrot a dva předřezávací břity zajišťují přesné
navrtání materiálu a vykroužení čistého otvoru. 
Vrtáky jsou určeny pro kvalitně odvedenou práci 
ve dřevě nebo pojených materiálech na bázi dřeva.

Popis Obj. č.

Sada vrtáků do dřeva 5dílná 1. 4, 5, 6, 8, 10 mm 00 647 589

Sada vrtáků do kovu,
kamene, dřeva 18dílná 2. 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 00 647 628

1

1 2

Vhodné pro příklepové vrtání: 
 betonu
 zdiva
 přírodního kamene
 umělého kamene
 mramoru
 břidlice
 žuly
 keramiky

•
•
•
•
•
•
•
•

Vhodné pro vrtání: 
 měkkého dřeva
 tvrdého dřeva
 dřevotřískových desek
 dřevovláknitých desek

•
•
•
•

L 1
L 2

L 1
L 2

Vysoký výkon, dlouhá životnost, 
stabilní kvalita
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Příslušenství 
pro vrtání

>>>

Hadovité vrtáky NAREX do dřeva 
se závitovým hrotem a dvěma předřezávacími 
ostrými břity jsou vhodné pro odvrtávání hlubo-
kých a čistých otvorů v masivním dřevu. Hladká 
šroubovice s dostatečným prostorem snadno odvá-
dí masivní „špony“, šestihranná upínací stopka za-
jišťuje pevné upnutí vrtáku do sklíčidla a maximální 
přenos točivého momentu ze stroje do vrtáku.
Vrtáky jsou určeny zejména pro tesařská díla, dřevo-
stavby, půdní vestavby a dílčí operace v masivních 
dřevěných polotovarech.

Hadovité vrtáky do dřeva

∅ mm L2 mm L1 mm Množství 
ks v balení

Obj. č.

 6,0  230  155 1 00 647 627

 7,0  230  155 1 00 647 645

 8,0  230  155 1 00 647 570

 9,0  230  155 1 00 647 646

 10,0  230  155 1 00 647 571

 12,0  230  155 1 00 647 572

 14,0  230  155 1 00 647 573

 16,0  230  155 1 00 647 574

 18,0  230  155 1 00 647 575

 20,0  230  155 1 00 647 576

 22,0  230  155 1 00 647 590

 24,0  230  155 1 00 647 591

 26,0  230  155 1 00 647 592

 28,0  230  155 1 00 647 593

 30,0  230  155 1 00 647 596

 32,0  230  155 1 00 647 597

 6,0  320  245 1 00 647 647

 7,0  320  245 1 00 647 648

 8,0  320  245 1 00 647 649

 9,0  320  245 1 00 647 650

 10,0  320  245 1 00 647 651

 12,0  320  245 1 00 647 652

 14,0  320  245 1 00 647 653

 16,0  320  245 1 00 647 654

 18,0  320  245 1 00 647 655

 20,0  320  245 1 00 647 656

 22,0  320  245 1 00 647 657

 24,0  320  245 1 00 647 658

 26,0  320  245 1 00 647 660

 28,0  320  245 1 00 647 661

 30,0  320  245 1 00 647 662

 32,0  320  245 1 00 647 663

 8,0  460  385 1 00 647 577

 10,0  460  385 1 00 647 579

 12,0  460  385 1 00 647 580

 14,0  460  385 1 00 647 581

 16,0  460  385 1 00 647 582

 18,0  460  385 1 00 647 583

 20,0  460  385 1 00 647 584

 22,0  460  385 1 00 647 585

 24,0  460  385 1 00 647 598

 26,0  460  385 1 00 647 599

 28,0  460  385 1 00 647 600

 30,0  460  385 1 00 647 601

 32,0  460  385 1 00 647 626

Drátěné kartáče

1

2

3

Vhodné pro vrtání: 
 měkkého dřeva
 tvrdého dřeva
 trámů
 dřevěných nosníků
 dřevotřískových desek
 překližek

•
•
•
•
•
•

L 1
L 2

Vysoký výkon, dlouhá životnost, 
stabilní kvalita

Typ ∅ kartáče 
mm

∅ drátu mm /
upínací stopka

Obj. č.

1. CDB 50 x 6  50 0,30 / 6 00 626 944

CDB 75 x 6  75 0,30 / 6 00 626 945

CDB 100 x 6  100 0,30 / 6 00 626 946

2. CCB 50 x 6  50 0,30 / 6 00 626 947

CCB 75 x 6  75 0,30 / 6 00 626 948

3. CTB 25 x 6  25 0,30 / 6 00 626 949

Kotoučový kartáč
zvlněný

Hrncový kartáč
zvlněný

Kuželový kartáč
zvlněný
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Kladiva >>>

elektropneumatická

Charakteristické znaky 
elektropneumatických kladiv

Elektropneumatická kladiva NAREX jsou určena pře-

devším pro příklepové vrtání do tvrdých stavebních 

materiálů, jako jsou např. armovaný beton, beton pro-

kládaný plnivy, betonové prefabrikáty nebo přírodní 

kámen.

Účinné vrtání zaručují elektropneumatický příklepový 

mechanismus, který je na rozdíl od příklepových vrta-

ček řešen systémem „válec – píst – beran – nástroj“ 

a jednoduchý upínací systém, který umožňuje beze-

ztrátový přenos energie ze stroje na špici nástroje 

a následně jeho přímočarý vratný pohyb směrem

do materiálu. Výsledkem je vysoká razance upnu-

tého nástroje bez nutnosti většího přítlaku na stroj

ze strany uživatele, a to i při vrtání s nástroji velkých

průměrů, které jsou již zcela za hranicemi možností 

příklepových vrtaček.

Kladiva označovaná jako „kombinovaná“ jsou navíc

vybavena mechanismem pro vyřazení 

rotačního pohybu nástroje a ná-

sledným využitím veškeré

energie stroje pro 

sekání.
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Součásti dodávky
Přídavné držadlo, hloubkový doraz, mazací tuk, 
přepravní kufr nebo systainer

Technická data  EKV 20 E 
Jmenovitý příkon 550 W
Max. ∅ vrtání v betonu / ve zdivu 20 mm
 v oceli / v hliníku 13 / 15 mm
 ve dřevě 30 mm
Počet otáček bez zatížení 0 - 1 000 min-1

Počet úderů bez zatížení 0 - 4 950 min-1

Energie úderu  2,0 J
Upínání  SDS-plus
Průměr upínacího krku  43 mm
Hmotnost  2,2 kg
Objednací číslo v kufru  00 648 684
  v systaineru  00 778 003

EKV 20 E
2 kg vrtací kladivo
• 

•
•

•

•

•
•

•

•

pro montáže a připevňování stavebních dílců kotevní technikou 
(optimální rozsah použití 4 – 12 mm)
pracovní režimy: příklepové vrtání, vrtání bez příklepu, šroubování
elektropneumatický příklepový mechanismus zajišťuje vysoký vrtací 
výkon stroje při nasazení do tvrdých stavebních materiálů
bezpříklepové vrtání nebo šroubování je možné s využitím 
přechodového adaptéru a sklíčidla
nízká hmotnost a ergonomie držadel podtrhují možnosti stroje při práci 
nad hlavou nebo v místech s omezeným manipulačním prostorem 
rychlá a pohodlná výměna nástrojů díky systému upínání SDS-plus
velkoplošný spínač s „navrtávací elektronikou“ pro bodově přesné 
navrtání materiálu a regulaci otáček odpovídajících podmínkám práce
přepínání směru otáčení pro vyvedení vrtáku z otvoru 
nebo pro šroubování
kluzná spojka jako důležitý bezpečnostní prvek ochrany obsluhy

2 kg kombinované kladivo
EKK 20-G3

Součásti dodávky
Přídavné držadlo, hloubkový doraz, adaptér 
z SDS-plus na sklíčidlo 1/2“ x 20 UNF, přepravní kufr

• 

•

•

•

•
•
•

•

•

Technická data  EKK 20 - G3 
Jmenovitý příkon 500 W
Max. ∅ vrtání v betonu / v oceli 20 / 13 mm
 v hliníku / ve dřevě 15 / 30 mm
Počet otáček bez zatížení 0 - 1 100 min-1

Počet úderů bez zatížení 0 - 4 800 min-1

Energie úderu  2,2 J
Upínání                    SDS-plus
Hmotnost  2,5 kg
Objednací číslo 00 618 149 

pro montáže a připevňování stavebních dílců kotevní technikou, 
začišťování podkladu před montáží, lehké přisekávací operace
pracovní režimy: příklepové vrtání, sekání, vrtání bez příklepu, 
šroubování
elektropneumatický příklepový mechanismus zajišťuje vysoký 
vrtací výkon stroje při nasazení do tvrdých stavebních materiálů
bezpříklepové vrtání nebo šroubování je možné s využitím 
přechodového adaptéru a sklíčidla
možnost úhlového nastavení sekáče do pozice vhodné pro práci
rychlá a pohodlná výměna nástrojů díky systému upínání SDS-plus
velkoplošný spínač s „navrtávací elektronikou“ pro bodově 
přesné navrtání materiálu a regulaci otáček, odpovídajících 
podmínkám práce
přepínání směru otáčení pro vyvedení vrtáku z otvoru 
nebo pro šroubování
kluzná spojka jako důležitý bezpečnostní prvek ochrany obsluhy
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  pro použití ve stavební výrobě (novostavby, rekonstrukce,    
 sanace atd.), při instalacích technického zařízení budov 
 a dalších přidružených činnostech
 pracovní režimy: příklepové vrtání, sekání, vrtání bez příklepu, šroubování
 elektropneumatický příklepový mechanismus a převody, stabilně 
 uložené do hliníkové skříně, zajišťují vysoký vrtací výkon stroje 
 při nasazení v náročných podmínkách
 povrchově zušlechtěné upínací prvky sklíčidla SDS-plus zvyšují 
 životnost a funkční spolehlivost sklíčidla
 upínací systém na vřetenu umožňuje rychlou přestavbu stroje 
 pro potřeby vrtání  bez příklepu nebo šroubování 
 sekáč je možné nastavit do libovolné pozice
 velkoplošný spínač s vestavěnou „navrtávací elektronikou“ 
 umožňuje citlivé navedení vrtáku do materiálu a regulaci otáček, 
 odpovídajících podmínkám práce 
 přepínání směru otáčení pro vyvedení vrtáku z otvoru 
 nebo pro šroubování
 kluzná spojka jako bezpečnostní prvek ochrany obsluhy
 samoodpojitelné uhlíky chrání rotor před poškozením

4 kg kombinované kladivo
EKK 32 E

Technická data  EKK 32 E 
Jmenovitý příkon 900 W
Max. ∅ vrtání v betonu/ve zdivu 32 / 90 mm
 v oceli /v hliníku 16 / 20 mm
 ve dřevě 40 mm
Počet otáček bez zatížení 0 -    720 min-1

Počet úderů bez zatížení 0 - 3 800 min-1

Energie úderu  4,8 J
Upínání                    SDS-plus
Průměr upínacího krku 66 mm
Hmotnost  4,8 kg
Objednací číslo 00 648 432

Součásti dodávky
Přídavné držadlo, hloubkový doraz, mazací tuk,
přepravní kufr

• 

•
•

•

•

•
•

•

•
•

16 17
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EKK 45 E
5 kg kombinované kladivo

Součásti dodávky
Přídavné držadlo, gumová krytka, mazací tuk, 
přepravní kufr

• 
•

•
•

•

•
•
•

•

•

Technická data  EKK 45 E
Jmenovitý příkon 1 100 W
Max. ∅ vrtání v betonu / ve zdivu
 plné vrtáky 45 mm
 průrazové vrtáky 80 mm
 duté vrtací vrtáky 100 mm
Počet otáček bez zatížení 0 -    600 min-1

Počet úderů bez zatížení 0 - 3 000 min-1

Energie úderu  10,0 J
Upínání  SDS-max
Hmotnost  5,9 kg
Objednací číslo  00 648 901

jedinečný vrtací a sekací výkon v kategorii 5kg kombinovaných kladiv
pro použití ve stavební výrobě (novostavby, rekonstrukce, 
sanace, atd.), při instalacích technického zařízení budov 
a dalších přidružených činnostech 
pracovní režimy: příklepové vrtání, sekání
robustní příklepový mechanismus s kvalitními těsnicími kroužky, 
převodový aparát v olejové lázni, výkonná motorová jednotka, 
účinné chlazení a prachotěsné úpravy, to vše zaručuje vysoký vrtací 
výkon stroje při nasazení v náročných podmínkách
odpružená konstrukce hlavního držadla a měkké absorpční materiály 
na madlech významně snižují účinky škodlivých vibrací na paže obsluhy 
rychlá a pohodlná výměna nástrojů díky systému upínání SDS-max
sekáč je možné natočit a zafixovat do celkem 16 pozic
velkoplošný spínač s vestavěnou elektronikou pro regulaci otáček 
a sekacího výkonu v rámci aktuálních podmínek a charakteru práce
dynamická třecí spojka s citlivým odpojením při zablokování 
nástroje v otvoru a automatickým sepnutím po odblokování 
servisní panel upozorňuje na nutnost výměny uhlíků a provedení 
doporučené údržby stroje (dioda se automaticky rozsvítí cca 8 hodin 
před opotřebením a odpojením uhlíků)

16 17
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Příslušenství >>>

SDS-plus

18 19

Plné vrtáky 4 PLUS

∅ mm L 2 mm L 1 mm Obj. č. ∅ mm L 2 mm L 1 mm Obj. č.

 4,0 110  50 00 647 602 10  450 400 00 647 631

 5,0 110  50 00 647 603 10  600 550 00 647 633

 5,0 160 100 00 647 604 12  160 100 00 647 618

 6,0 110  50 00 647 605 12  210 150 00 647 619

 6,0 160 100 00 647 606 12  260 200 00 647 641

 6,0 210 160 00 647 607 12  310 250 00 647 620

 8,0 110  50 00 647 609 12  450 400 00 647 634

 8,0 160 100 00 647 610 12  600 550 00 647 635

 8,0 210 150 00 647 611 12 1 000 950 00 647 636

 8,0 260 200 00 647 612 14  160 100 00 647 621

 8,0 460 400 00 647 629 14  210 150 00 647 622

10,0 110  50 00 647 613 14  450 400 00 647 637

10,0 160 100 00 647 614 14  600 550 00 647 638

10,0 210 150 00 647 615 14 1 000 950 00 647 639

10,0 260 200 00 647 630 16  210 150 00 647 623

10,0 310 250 00 647 617 16  310 250 00 647 625

Obsah sady Obj. č.

Sada vrtáků 4 PLUS 
5dílná 5 x 110, 6 x 110, 6 x 160, 8 x 160, 10 x 160 00 648 980

Sekáče Šířka mm Celková 
délka

Obj. č.

Špice  - 250 00 647 435

Plochý  20 250 00 647 436

Dutý  22 240 00 647 437

Kopistový  24 200 00 647 438

Plné vrtáky ZENTRO čtyřbřité

∅ mm L 2 mm L 1 mm Obj. č. ∅ mm L 2 mm L 1 mm Obj. č.

16,0 450 400 00 648 618 25,0 450 400 00 648 623

18,0 450 400 00 648 619 28,0 600 550 00 648 624

20,0 450 400 00 648 620 30,0 160 100 00 648 625

22,0 450 400 00 648 621 32,0 210 150 00 648 626

24,0 450 400 00 648 622

Lehké příklepové korunky

∅ mm L2 mm Obj. č.

Lehké příklepové 
korunky 40,0  58 00 648 627

50,0  58 00 648 628

68,0  58 00 648 629

82,0  58 00 648 630

Centrovací vrták
 8,0 100 00 648 631

Upínací adaptér - 110 00 648 632

- 220 00 648 633

Obj. č.

Adaptér se sklíčidlem SDS-plus (pro EKK 32 E) 00 648 463

Adaptér s rychl. sklíčidlem 1,5 - 13 mm, 
HM-čelisti (pro EKK 32 E) 00 648 464

Adaptér z SDS-plus na sklíčidlo 1/2" x 20 UNF 00 647 666

Adaptér z SDS-plus na sklíčidlo 1/2" x 20 UNF 
s otvorem pro dřík 00 647 564

Tuk pro mazání stopky nástroje 00 647 678

Systainer č. 1 00 614 739

Vložka do systaineru
(pro EKV 20 E; EKK 20-G3) 66 614 668

Doplňkové příslušenství

L 1
L 2

L 1
L 2

Vrtáky 4 PLUS
Speciálně broušený HM-břit:
 lepší centrování vrtáku v materiálu
 rychlejší průchod materiálem
 snazší odvrtání armatury 

Plochá vrtací hlava: 
 rychlejší průchod materiálem
 okamžitý odvod materiálu ke šroubovici

Čtyřnásobná šroubovice / zesílené jádro:
 rychlejší odvod materiálu z otvoru
 snižuje zatížení vrtáku odvrtaným materiálem
 snižuje vibrace a přenáší více energie do špice

•
•
•

•
•

•
•
•

Vysoké pracovní tempo a prodloužená 
životnost

ZENTRO vs. dvoubřité vrtáky
 precizní kruhové otvory
 absorbují větší zatížení
 větší průměry vrtáků (16 - 32 mm)
 optimální geometrie břitů a jejich uspořádání 
 vedou k snadnějšímu provrtávání tvrdých materiálů 
 i armovacích drátů
 robustní spirála zajišťuje okamžitý odvod materiálu 
 z otvoru
 nižší hluk a vibrace při vrtání (chrání obsluhu i stroj)

•
•
•
•

•

•

Lehké příklepové korunky
 HM – pájené břity (6 ks)
 čisticí otvor na boku korunky
 jednoduchá montáž celého kompletu 
 závit pro připojení ke stopce SDS-plus
 montáž a demontáž středicího vrtáku

•
•
•
•
•
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